Pompy wirowe poziome KAN
HORIZONTAL IMPELLER PUMPS KAN

P TOFAMA <.

SWW 0871-111
PKWiU 29.12.24-53.10

ZASTOSOWANIE

Jednostopniowe pompy wirowe typu KAN przeznaczone sq do ftoczenia czystych i
lekko zanieczyszczonych ciatami statymi cieczy chemicznych.

APPLICATION

Horizontal single-stage impeller pumps fype KAN are applied for purmping liquids which are
clean or slightly confaminated with solids.

OPIS TECHNICZNY
Pompy typu KAN sg jednostopniowymi, poziomymi pompami wirowymi z wirnikiem zamknietym posiadajgcym topatki
odcigzajgce, ktére redukujq sity wzdtuzne i zmniejszajg cisnienie przed diawnicg. Od strony napedu korpus pompy zamkniety jest
ditawnicg tworzgcq wraz z tgcznikiem komore, do ktérej mozna wprowadzi¢ czynnik chtodzgcy obszar pracy uszczelnienia, co jest
wskazane przy ttoczeniu cieczy o temp. pow. 373K. Wat utozyskowany jest w dwéch tozyskach tocznych smarowanych olejem,
ktérego poziom utrzymuje regulator.
Pompy produkowane sq z uszczelnieniem sznurowym oraz z réznymi rodzajami uszczelnierh mechanicznych.
Stosujemy uszczelnienia mechaniczne produkcjirenomowanych firm.
Pompa wraz z silnikiem zamontowana na ptycie fundamentowej stanowi agregat pompy. Plyty fundamentowe posiadajg otwér do
zalewania fundamentu zaprawg cementowq oraz otwory gwintowane stuzgce do poziomowania agregatu. Konstrukcja agregatu
umozliwia przeprowadzenie remontu pompy bez koniecznosci demontazu korpusu pompy, rurociggow i silnika, dzieki czemu
odpada konieczno$é czasochtonnego ustawiania zespotéw agregatu. /przy zastosowaniu sprzegta z tulejg dystansowq/.

DANE TECHNICZNE TECHNICALDATA

Parametry pracy i wymiary zgodne sg z normami PN-EN 22858. Pompy odsrodkowe z wlotem osiowym (na cisnienie 16 bar)

Badania odbiorcze parametréw wg PN-EN 1SO9906, Zatgcznik A dla pomp produkowanych seryjnie. Klasa dokiadnosci 2.

Operational parameters and dimensions are according fo standards: PN-EN 22858.

Centrifugal pumps with axial infet (for pressure: 16 bar). Acceptance festing of parameters acc. to PN EN ISO 9906. Enclosure A for serial production of
pumps. Accuracy class 2.
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Zatgczony wykres zbiorczy przedstawia orientacyjny zakres parametréw pomp opracowanych w "TOFAMA" S.A.
Na zyczenie klienta przesytamy wykresy pracy poszczegdlnych pomp umozliwiajgce szczegétowy dobdr ich parametrow.

The collective pump operation diagram enclosed shows the range of parameters for pumps produced by TOFAMA S.A.
Against the customer’s request, we send detailed pump operation diagrams for individual pumps for making a detailed selection of
pump parameters.



Pompy wirowe poziome KAN
‘I’ TOFAMA SA HOI?/pZéNTAL /MPELFZEI? PUMPS KAN

4 KAN 20 OZNACZENIE POMPY
srednica krééca ttoczonego w cm - wartosé zaokrgglona
delivery connector diameter in cmn rounded vailue PUMP DESIGNATION
typ pompy
pump type
Srednica nominalna wirnika w cm - wartoéé zaokrgglona
nominal impelfer diameter in cm rounded value
TEMPERATURA i CISNIENIE w pompie moze wynosic:
60°C/ przy dopuszczalnym cisnieniu w kréécu ttocznym 1,6 MPq,
100°C/ przy dopuszczalnym cisnieniu w kréécu ttocznym 1,45 MPa,
200°C/ przy dopuszczalnym cisnieniu w kréécu ttocznym 1,15 MPa,
300°C/ przy dopuszczalnym cisnieniu w kréécu tocznym 0,9 MPa.
The TEMIPERATURE and PRESSURE in the pump may be as follows:
60°C at delivery connector permissible pressure equalto 1.6 MPa,
100°C at delivery connector permissible pressure equalto 1.45 MPa,
200°C at delivery connector permissible pressure equalto 1.15 MPa,
300°C at delivery connector permissible pressure equalto 0.9 MPa.
Tab.1 Materiaty. Table 1. Materials:
Wykonanie I ‘
Element pompy kwasoodporne nnes tosc?v;/une
Pump part standardowe materiaty

Standard acid-resistant version Olifier mherielt LiEd

Czesci odlewne majgce kontakt

z cieczq pompowang GX5CNiMo19-11-2 (1.4408) GXSNiCrMoCuTi25-21-4
Cast parts in confact with medium pumped staliwo weglowe/carbon cast steel

tgcznik : REP zeliwo /Cast iron

Joint e staliwo weglowe / carbon cast steel
Korpus tozyskowy  Bearing body zeliwo / Cast iron

Wat .

Tuleja ochronna watu . T C45, XINiCrMoCu25-20-5, X30Cr13,
Shaft X6CiNIMoTi17-12-2 (1.4571) X17CrNi16-2, X2CrNiMoN22-5-3

Shaft protection sleeve

Uwagi: Noftes:

- Na zyczenie zamawiajgcego mozemy zastosowac inne materiaty, po uprzednim uzgodnieniu.

- Chemoodpornosé pompy jest zgodna z chemoodpornoscig materiatdéw zastosowanych na czesci majgce
kontakt z cieczg pompowang

1- Against customer's request, we can use other materials according fo previous agreement.

- The chemical resistance of the pump corresponds to the chemical resistant of materials used for pump parts being in
confact with medium pumped.



