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Zawor membranowy z napedem elektrycznym typ ZMG1 DN 40+250
Electrically driven diaphragm valve type ZMG1 DN 40+250

Typowany napedem elekirycznym firmy

Zabudqwu Selected according to the electric drive
Mounting %
of the firm o2
< O
T skok min. moment 2z E
9 Gzl wrzeciona zamk. [Nm] 5¢
Number of . o REGADA
. Spindle Minimum
revolutions .
travel closing forque
40 200 | 138 | 150|110 4x14| 22 | 88x3 6 24 30
SO 2P SA07.5F10C
50 230 | 138 | 165|125[4x19 | 24 |102x3 [ 4 24 40 52030.7223N 067.0-xDBUM/02| SAR 07.5 F10 C
65 | 10 [ 290 | 150 | 185|145|8x19| 24 |122x4 8 32 44
80 310 | 181 | 200|160 |8x19 | 26 |138x4 8 40 50
MO 3P 094.0- | SA10.1F10C
100 350 | 199 {220|180|8x 19| 26 |158 x4 10 5 50 60 52030.7293N 1CBUD/02 | SAR 10.1 F10C
125 400 | 232 |250(210|8x19| 28 |188x 4 16,5 82,5 80
6
150 480 | 258 | 285|240 8x23| 28 |212x4 14,2 85,2 92 MO 3.4P106.0- | SA 14.1 F14C
52031.7293N 1EBUC/02 SAR14.1F14C
200 600 | 315 |340|295[8x23 | 31 |268x5 18 6 108 110 ’
4
MO 3.4P106.1- | SA 14.5F14C
250 730 | 347 | 395|350 [12x23| 33 |320x5 23 138 120 52032.7223N 1GBUC/02 SAR 145 F14C
* Kotnierze zeliwne z 8 otworami mogqg by¢ wykonane po uzgodnieniu * Cast iron flanges with 8 holes can be made after agreement between
pomiedzy zamawiajgcym, a producentem. customer and manufacturer.
Szczegdtowe wymiary gabarytowe zaworu membranowego ZMG1 po Detailed overall dimensions of ZMG1 diaphragm valve when an electric
wytypowaniu napedu elektrycznego. drive is marked out.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych. Manufacturer reserves the right to make design changes.
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Parametry pracy i budowy zawordéw membranowych ZMG1 DN 40+250
Parameters of operation and design of ZMGT1 DN 40+250 diaphragm valves

TS1:-5°+ 65°C
182:-5°+90°C
PN 10 bar - ZMG1 40+100
PN 6 bar-ZMG1 125+150
PN 4 bar - ZMG1 200+250

Wymiary kotnierzy i ich owiercenie w standardzie
wg PN-EN 1092-2 (DIN-2543, ISO 5752) i dla: PN16 — ZMG1 40+150;
PN10 - ZMG1 200+250

Owiercenie kotnierzy w zaworach wg innych norm, po doktad-
nym uzgodnieniu z producentem zawordw.

Dtugos¢ zabudowy: PN-EN 558 FTF 1 (DIN 3202 F1)

Sterowanie elekiryczne realizowane jest przy pomocy sitownikdw
wieloobrotowych w systemie pracy zamknij lub otwdrz lub
regulacyjnym.

Temperatura pracy:

Cisnienie pracy:

Informacje niezbedne, ktdre powinien okresli¢ na pismie
zamawiajgcy w celu prawidtowego dobrania napedu
elekirycznego:
1. Warunki pracy: zakres temperatur otoczenia, stopien
wilgotnosci, agresywnos$¢ chemiczna otoczenia
2. Wymagania odpornosci chemiczneji koloru dla obudowy
napedu.
3. Stopien krycia napeddéw.
4. Srodowisko pracy napedu (np.: przestrzeh zagrozona
wybuchem gazéw itp.)
5. Rodzaj i warto$¢ prgdu zasilajgcego naped: zmiennym
tréjfazowym, zmiennym jednofazowym prgdem statym.
6. Czas przesterowania kurka.
7. Dodatkowe sterowanie napedem: mechaniczne (kétko),
bez sterowania lokalnego lub ze sterowaniem lokalnym.
8. Wyposazenie napedu elektrycznego:
a. wytgczniki potozeniowe
b. nadajniki potozenia: potencjometryczne (100Q, 2000Q,
inne) i pojemnosciowe (4+20 mA)
c. elekfroniczny regulator potozenia (4+20 mA).
Zamawiajgcy okresla producenta napedu elektrycznego, jego
wyposarzenie.

Szczegdtowych informacji dotyczgce doboru typu sitownika,
schematdw potgczen udziela nasz Dziat Sprzedazy.

Operating temperature: TS1: -5° = 65°C
1S2: -5° = 90°C
PN 10 bars - ZMG1 40+100
PN 6 bars - ZIMG1 125+150
PN 4 bars - ZMG1 200+250

Flange dimensions and driling arrangement according to the
standard PN-EN 1092-2 (DIN-2543, I1SO 5752) and for:

PN16 - ZMG1 40+150; PN10 - ZMG1 200+250.

Flange drilling arrangement of valves according to other
standards, after detailed agreement with valve manufacturer.

Mounting length: PN-EN 558 FTF 1 (DIN 3202 F1)

Electric control is executed with multi-revolution servo-motors in
close or open, or regulation working system.

Operating pressure:

Necessary information, which should be specified in writing by
the customer in order to match properly the electric drive:

1. Work conditions: ambient temperature range, humidity,
ambient chemical aggressiveness.

2. Requirements related to chemical resistivity and drive
housing color.

3. Degree of coverage of the drives.

4. Drive operating environment (for example the area which is
endangered by gas explosion, etc.).

5. Type and intensity of power supply current of the drive: three-
phase alternating current, one-phase alternating current,
direct current.

6. Cock re-steering time.

7. Additional drive control: mechanical (wheel), without or with
local control.

8. Electric drive equipment:
a. position switches
b. position transmitters: potentiometric (100Q, 2000Q, others)
and capacitive (420 mA).
c. electronic position controller (420 mA).
The customer states the manufacturer of the electric drive and
its equipment.

Our Sales Department provides detailed information related to
the selection of servo-motor type and schematic diagrams.



