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Zawor przeponowy typ ZPB-P DN 25+150
Diaphragm Valve type ZPB-P DN 25+150
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Wymiary gabarytowe i przytgczeniowe Overall and connection dimensions

Wymiary guburytowe Wymiary przquczenlowe Typ sitownika
Overall dimensions Connechon dimensions Valve actuator type
Cisnienie
Pressure [bar]
FESTO

robocze
operating

10 4,9

108 160 | 317 115 4xXM16 11.016.J.0030.A | DSBC-080-30PA-PPV-A
3_2 164 | 404 | 140 | 320 | 19 | 140 | 68 [ 100 | 4x19 | 31 11 | 11.016.K.0037.A | DSBC-100-37PA-PPV-A 10 4,0
X e 165 | 407 | 200 | 362 | 23 | 150 | 84 | 110 | 4x19 30 10 | 11.016.L.0045.A | DSBC-125-45PA-PPV-A 10 4,0
E 165 | 516 |1 200 | 398 | 28 | 165| 99 | 125 | 4x19 [ 30,5 | 10 | 11.016.L.0055.A | DSBC-125-55PA-PPV-A 10 5,0
o 4X19
g 65* 165 | 545 | 224 | 410 | 35 | 185|118 | 145 “ax10 30,5| 10 | 11.016.L.0070.A | DSBC-125-70PA-PPV-A 10 4,1
E 0 200 | 659 | 260 | 509 | 44 | 200 | 132|160 | 8x19 [ 34,5 | 12 | 11.016.M.0087.A | DSBG -160-87PA-PPV-A 10 3.7
100 250 | 671 | 290 | 521 | 54 | 220 | 158 | 180 | 8x19 [ 36,5 | 12 | 10.016.N.0108.A | DSBG -200-108-PPV-A 10 3.0
E 310 [1004| 350 | 793 | 66 | 250 | 184 | 210 | 8x19 | 41 15 | 11.016.N.0132.A | DSBG -200-132-PPV-A 10 4,3
E 375 |1126| 390 | 886 | 80 | 285|211 | 240 | 8x23 | 44 16 | 10.016.P.0160.A | DSBG -250-160-PPV-A 10 3.8
* Kotnierze zeliwne z 8 otworami mogg by¢ wykonane po *Iron flanges 8 hole made according agreement between the
uzgodnieniu pomiedzy zamawiajgcym, a producentem. customer and the producer.
Kotnierze przepon w ZPB-K sqg jednoczesnie uszczelkami. ZPB-P Diaphragm flange are both seals.
Szczegbtowe wymiary gabarytowe zaworu membranowego Detailed overall dimensions diaphragm valve ZPB-K after
ZPB-P po wytypowaniu sitownika i jego osprzetu. choosing actuator and its fittings.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych. Producer reserves the right to construction changes.
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Parametry pracy zaworéw membranowych ZPB-P:

Operating parameters of diaphragm valves ZPB-P

Temperatura pracy: TS1:-5° + 75°C;
TS2: -5° + 90°C;
TS3:-5° + 110°C;

PN 16 bar - ZPB-P 25+50
PN 10 bar - ZPB-P 65+150

Cisnienie pracy:

Wymiary kotnierzy i ich owiercenie w standardzie wg PN-EN
1092-2 (DIN-2543, ISO 5752) i dla: PN16-ZMR 40+150.

Owiercenie kotnierzy w zaworach wg innych norm, po
doktadnym uzgodnieniu z producentem zawordw.

Sterowanie realizowane jest przy pomocy sitownikéw liniowych
dwustronnego dziatania. Zawory ZPB-P mogq pracowac
w systemie pracy zamknij lub otwdrz lub regulacyjnym.

Informacje niezbedne, ktdre powinien okresli¢ na pismie
zamawiajgcy w celu prawidtowego dobrania sitownika
pneumatycznego:

— Warunki pracy: zakres temperatur otoczenia, stopien
wilgotnosci, agresywnos$¢ chemiczna otoczenia

- Wymagania odpornosci chemicznej i koloru dla obudowy
sitownika.

— Stopien krycia urzgdzen elektrycznych.

- Srodowisko pracy sitownika (np.: przestrzeh zagrozona
wybuchem gazdw itp.)

— Rodzaj sitownika pneumatycznego: jednostronnego
dziatania lub dwustronnego dziatania.

— Wartos¢ cisnienia sterujgcego napedem pneumatycznym.

— Wyposazenie zaworu sterujgcego sitownikiem pneumatycz-

nym: dzwignia, cewka, ze sterowaniem lokalnym.

— Rodzaj i wartos¢ prgdu sterujgcego zaworem sterujgcym
sitownikiem: prgd staty, zmienny.

— Czas przesterowania kurka.

Wyposazenie sitownika pneumatycznego kazdorazowo
uzgadniane i zatwierdzane przez zamawiajgcego:

— czujniki potozenia;

— filtro-regulator;

- elektrozawdr sterujgcey lub ustawnik pozycyijny;
- naped reczny;

— przewody;

- ztgczki

Informaciji dotyczgcych doboru, typu sitownika i wyposazenia,
udziela nasz Dziat Sprzedazy.

TS1:-5°+75°C;
782:-5°+90°C;

783:-5°+ 110°C;

PN 16 bar — ZPB-P 25+50
PN 10 bar - ZPB-P 65+150

Operating temperature:

Working pressure:

Flanges dimensions and in the standard acc.
PN-EN 1092-2 (DIN-2543, ISO 5752) and for: PN16-ZMR 40+150

Flange hole in valves acc. to other norms, after agreement
with valve producer.

Guidance is being carried out with linear servomotors
of double-sided action. Valves ZPB-P can work in the operating
system - close or open or control.

Necessary information which should be written
by customer to the purpose of the correct selecting
of the pneumatic servomotor:

— Working conditions: scope environmental femperatures,
degree of humidity, chemical aggressiveness of environment.

— Requirements of the chemical resistance and colour for the
servomotor casing.

—Degree of the cover of the electrical devices.

— Operating environment of the servomotor (ex.: Space of the
threat of the explosion of gasses)

- Kind of pneumatic servomotor: one-way action or double-
-sided action.

— Value of pressure which controls of the pneumatic drive
mechanism.

— Equipment of valve which controls the pneumatic servo-
motor: lever, coil, with the local controlling.

- Kind and value of the current which controls the valve:
direct / alternating current.

- Time of positioning confrol change tap

Equipment of pneumatic servomotor every time agreed and
approved by the customer:

— position sensor

— filter regulator

—solenoid valve or positioner
— hand operation

- wiring

—connectors

Necessary information you could received from our sales
department.



