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Zawor membranowy z sitownikiem pneumatycznym

dwustronnego dziatania typ ZMR DN 40+150
Diaphragm valve with two-sided pneumatic actuator type ZMR DN 40+150
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Wymiary gabarytowe i przytgczeniowe Overall and connection dimensions

Wym|c|ry gabarytowe Wymiary przytlgczeniowe Typ sitownika
Overall dimensions Connection dimensions Actuator type
Cisnienie [bar]
Pressure [bars]
FESTO
maox robocze
max. operating
180 | 150 | 110 | 4x19 88x3 11.016.M.0026.A | DSBG-160-26-PPVA-N3 10 6,0
50 230 | 81 [ 206 | 180 | 165 | 125 | 4x19 | 24 | 102x3 | 26 |11.016.M.0026.A | DSBG-160-26-PPVA-N3 10 6,0
4x19
65* | 10 | 290 | 97 | 213 | 220 | 185 | 145 5x10 24 | 122x4 | 33 |11.016.N.0033.A | DSBG-200-33-PPVA-N3 10 7.0
*8 x
80 310 | 118 | 240 | 270 | 200 | 160 | 8x19 | 26 | 138x4 | 40 |11.016.P.0040.A | DNG-250-40-PPV-A 10 6
100 350 | 138 | 273 | 340 | 220 | 180 | 8x19 | 26 | 158x4 | 53 | 10.016.R.0053.A | DNG-320-53-PPV-A 10 5
125 s 400 | 165 | 269 | 270 | 250 | 210 | 8x19 | 28 | 188x4 | 69 |11.016.P.0069.A | DNG-250-69-PPV-A 10 5
150 480 | 194 | 309 | 340 | 285 | 240 | 8x23 | 28 |[212X4| 89 |10.016.R.0089.A | DNG-320-89-PPV-A 10 6
* Kotnierze zeliwne z 8 otworami mogq by¢ wykonane po uzgodnieniu * Cast iron flanges with 8 holes can be made after agreement between
pomiedzy zamawiajgcym, a producentem. customer and manufacturer.
Szczegdtowe wymiary gabarytowe zaworu membranowego ZMR po Detailed overall dimensions of ZMR diaphragm valve when an actuator
wytypowaniu sitownika i jego osprzetu. and its equipment are marked out.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych. Manufacturer reserves the right fo make design changes.
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Parametry pracy i budowy zaworéw membranowych ZMR DN 40+125
Parameters of operation and design of ZMR DN40+125 diaphragm valves

TS1:-5°+ 65°C
18§2:-5° + 90°C;
PN 10 bar - ZMR 40+100
PN 6 bar - ZMR 125+150

Wymiary kotnierzy i ich owiercenie w standardzie
wg PN-EN 1092-2 (DIN-2543, ISO 5752) i dla: PN16 — ZMR 40+150.

Temperatura pracy:

Cisnienie pracy:

Owiercenie kotnierzy w zaworach wg innych norm, po doktad-
nym uzgodnieniu z producentem zawordw.

Dtugos¢ zabudowy: PN-EN 558 FTF 1 (DIN 3202 F1)

Sterowanie realizowane jest przy pomocy sitownikéw liniowych
dwustronnego dziatania. Zawory ZMR mogg pracowac
w systemie pracy zamknij lub otwdrz lub regulacyjnym.

Informacje niezbedne, ktére powinien okresli¢ na pismie
zamawiajgcy w celu prawidtowego dobrania sitownika
pneumatycznego:

- warunki pracy: zakres temperatur otoczenia, stopien
wilgotnosci, agresywnos$¢ chemiczna otoczenia;

- wymagania odporno$ci chemicznej i koloru dla obudowy
sitownika;

- stopien krycia urzadzen elektrycznych;

- Srodowisko pracy sitownika (np.: przestrzeh zagrozona
wybuchem gazdw itp.);

- rodzaqj sitownika pneumatycznego: jednostronnego
dziatania lub dwustronnego dziatania;

- warto$¢ cisnienia sterujgcego napedem pneumatycznym;

- wyposazenie zaworu sterujgcego sitownikiem pneumatycz-

nym: dzwignia, cewka, ze sterowaniem lokalnym:;
- rodzaj i warto$¢ prgdu sterujgcego zaworem sterujgcym
sitownikiem: pragd staty, zmienny;
- czas przesterowania kurka;
- wyposazenie sitownika pneumatycznego kazdorazowo
uzgadniane i zatwierdzane przez zamawiajgcego:
e czujniki potozenia;
« filtroregulator;
« zawdr sterujacey lub ustawnik pozycyjny;
* naped reczny;
¢ przewody;
* ztqczki.

Informaciji dotyczgcych doboru typu sitownika i wyposazenia,
udziela nasz Dziat Sprzedazy.

TS7: -5° = 65°C

152: -5° = 90°C

PN 10 bars - ZMR 40+100
PN 6 bars — ZMR 125

Flange dimensions and driling arrangement according to the
standard PN-EN 1092-2 (DIN-2543, ISO 5752)

and for: PN16 — ZMR 40-+150.

Flange drilling arrangement in valves according to other
standards, after detailed agreement with valve manufacturer.

Mounting length: PN-EN 558 FTF 1 (DIN 3202 F1)

The control is executed by linear double-acting actuators. ZMR
valves can operate in close or open, or regulation working
system.

Operating temperature:

Operating pressure:

Necessary information, which should be specified in writing by
the customer in order to match properly the pneumatic
actuator:

— Work conditions: ambient temperature range, humidity,
ambient chemical aggressiveness.

- Requirements related to chemical resistivity and actuator
housing color.

— Degree of coverage of electric devices.

— Actuator operating environment (for example the area
which is endangered by gas explosion, efc.).

- Pneumatic actuator type: single-acting or double-acting.

— Control pressure value for the pneumatic drive.
—The equipment for the pneumatic actuator control valve:
lever, coil, with local control.
- Type and intensity of the control current of the actuator
control valve: direct current, alternating current.
— Cock re-steering time.
—The pneumatic actuator equipment is always agreed and
approved by the customer:
* position sensors;
« filter-regulator;
e control valve or positioner;
e hand drive;
* wiring;
* union pieces.
Our Sales Department provides information related to actuator
and equipment type and selection.
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7awdr membranowy z sitownikiem pneumatycznym

jednostronnego dziatania fyp ZMR DN 40+125
Diaphragm valve with single-acting pneumatic actuator type ZMR DN 40+125
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Wymiary gabaryfowe Wymiary przylaczeniowe - Typsilownika

Overall dimensions . Connection dimensions ~ Actuator type

Cignienie [bor]
Znapedem | pregsure [bars]

" |Hond-operated| maox | robocze
max. |operating
| 40

Dis

305|332 | — l —4! l NO | P-400-26-1-16 P/N-400-26-1-16 l 6,0
40 200 | 81 150|110 | 4x19 | 22 | 88x3 26
375 | 402 | 548 | 280 NZ R-630-26-7-16 R/N-630-26-7-16 6,0 38
ol . -1 . NO | P-400261-16 | P/N-400-26-1-16 | 60 40
50 230 81 - 1165 | | - — -
375 | 402 | 548 | 280 “R-§30-26-7‘»~1~‘6:,~; R/N-630-26-7-16 | 60 | 38
375 | 402 | 548 | 280 P-630-33-1-16 P/N-630-33-1-16 6.0 4,0
65%| 10 | 290 | 97 185 | 145 24 | 122x4| 33
477 | 697 | 773 | 340 8x19* NZ R-1000-33-7-16 | R/N-1000-33-7-16 5.0 3.8
375 | 402 | 548|280 | ' " | ps30 | pinsz040120 | 60 55
80 310 | 118 — — - - - -
550 | 697 | 833 | 4 o fiSQQ-4’O-7~~20* | R1B-1500-40-6-20 | 50 2,8
477 | 585 | 773 | 340 NO P-1000-53-1-20 | P/N-1000-53-1-20 5.0 4,8
100 350 | 138 220|180 | 8x19 | 26 | 158x4 | 53
550 | 983 | 1138 410 NZ R-1500T-53-7-20 | R1B-1500T-53-7-20 | 5,0 3.8
ssplerolsas a0 | ’ . 5-1500-69-1-20 | P1B-1500-69-1-20 | 5.0 07
125] 6 1400|165 =t - i e —
550 | 983 [ 1138 410 NZ R-15007T-69-6-20 | R1B-15001-69-6-20 50 28
* Kotnierze zeliwne z 8 otworami mogg by< wykonane po uzgodnieniu * Cast iron flanges with 8 holes can be made affer agreement between
pomiedzy zamawiajgcym, d producentem. customer and manufacturer.
Szczegdtowe wymiary gabarytowe zawory membranowego ZMR Detailed overall dimensions of ZMR diaphragm valve when an actuafor
po wytypowaniu sitownika i jego osprzetu. and its equipment are marked out.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych. Manufacturer reserves the right to make design changes.
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F%rome’rry pracy i budowy zawordw membranowych ZMR DN 40+125:
Parameters of operation and design of ZMR DN 40+125 diophragm valves:

Temperatura pracy: T51:-5° = 65°C

152: -5° + 90°C;

PN 10 bar - ZMR 40+100

PN 6 bar - ZMR 125

Wymiary kotnierzy i ich owiercenie w standardzie

wg PN-EN 1092-2 (DIN-2543, ISO 5752) i dia: PN16 - ZMR 40+125;
Owiercenie kotnierzy w zaworach wg innych norm, po doktadnym
vzgodnieniu z producentem zawordw .

Dtugosé zabudowy: PN-EN 558 FTF 1 (DIN 3202 F1)

Ciénienie pracy:

“Informacje niezbedne, ktére powinien okreslic na pismie zamawia-
jacy w celu prawidtowego dobrania sitownika pneumatycznego:
1. Warunki pracy: zakres temperatur otoczenia, stopien wilgoino-
§ci, agresywnos¢ chemiczna otoczenia.
2. Wymagania odpornosci chemicznej i koloru dla obudowy
sitownika;
3. Stopien krycia urzqdzen elekirycznych.
4. Srodowisko pracy sitownika (np.: przestrzen zagrozona wybu-
chem gazdw itp.).
5. Rodzqj sitownika pneumatycznego: jednostronnego dziatania
lub dwustronnego dziatania.;
6. Warto$é ciénienia sterujgcego napedem pneumatycznym.

7. Wyposazenie zaworu sterujgcego sitownikiem pneumatycznym:

dzwignia, cewka, ze sterowaniem lokalnym.

8. Rodzaj i warto$¢ pradu sterujgcego zaworem sterujgcym
sitownikiem: prqd staty, zmienny.

9. Czas przesterowania kurka.

10. wyposazenie sitownika pneumatycznego kazdorazowo

vzgadniane i zatwierdzane przez zamawigjgcego:
a. czujniki potozenia;
b. filtroregulator;
c. zawdr sterujgey lub ustawnik pozycyiny;
d. naped reczny;
e. przewody;
f. ztqczki.

Informaciji dotyczgcych doboru, typu sitownika i wyposazenia,
udziela nasz Dziat Sprzedazy.

Operating temperature:  T§1:-5°+65°C

782:-5°+90°C

PN 10 bars - ZMR 40+100

PN 6 bars —ZMR 125

Flange dimensions and diling amangement according fo the standard
PN-EN 1092-2 (DIN-2543, ISO 5752) and for: PN16 — ZMR 40+125;

Flange driling arangement of valves according fo other standards,
affer detailed agreement with valve manufacturer.

Mounting length: PN-EN 558 FTF 1 (DIN 3202 F1)

The control is executed by linear single-acting actuators made from
POLNA SA in Pzemysl, as a normally closed version (NZ) or normally
open version (NO). When the pressure fades out, the actuator springs
move the valve to intended position. ZMR valves can operate in
close or open, or regulation working system.

Operating pressure:

Necessary information, which should be specified in writing by the
customer in order to match properly the pneumatic actuator:
1. Work condifions: ambient temperature range, humidity, ambient
chemical aggressiveness.
2. Requirements related to chemical resistivity and drive housing
color.
3. Degree of coverage of electric devices.
4. Drive operating environment (for example the area which is
endangered by gas explosion, etc.).
. Pneumatic actuator type: single-acting or double-acfing.
. Control pressure value for the pneumatic drive.
. Equipment for the pneumatic actuator control valve: lever, coil,
with local confrol.
8. Type and intensity of power supply current of the actuator control
valve: direct current, alternating current.
9. Cock re-steering fime.
10. The pneumatic actuator equipment is always agreed and
approved by the customer:
a. position sensors;
b. filtter-regulator;
c. control valve or posifioner;
d. hand drive;
e. wiring;
f. union pieces.
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Our Sales Department provides information related fo actuator and
equipment type and selection.
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